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Unser modular aufgebautes Kugelprismen-
System wurde speziell für Monitoringzwecke 
entwickelt. Der große Vorteil dieses Systems 
liegt in der sehr hohen Zentriergenauigkeit 
von ± 0,1 mm und der Möglichkeit, das 
gleiche Prisma ohne Genauigkeitsverlust 
aus verschiedenen Blickwinkeln anvisieren 
zu können. Außerdem sind die Prismen sehr 
preiswert.

Die Prismen bestehen aus einer, mit einer 
Toleranz von ± 0,05 mm gefertigten, Kugel 
aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem 
exakt in der Mitte eingebauten Tripelprisma.

Komplettiert wird das System durch eine 
Kugelbasis und mit auf die Montagesituation 
abgestimmte Zentrierplatten, die sich auf 
fast jedem Untergrund zuverlässig aufkleben 
bzw. anschrauben oder andübeln lassen. 

In die Kugelbasen sind Dauermagnete mit 
unterschiedlichen Haltekräften integriert, 
die die zuverlässige Verbindung zum Kugel-

MONITORING MIT MAGNET. KUGELPRISMEN

Präzise – universell – preiswert
prisma und zur Zentrierplatte sicherstellen. 
Die ausgeklügelte Konstruktion ermöglicht 
es, das Prisma über einen Bereich von 200 
gon in alle Richtungen zu schwenken. 

Sind die zu beobachtenden Punkte gut 
zugänglich und die Messintervalle lang, 
können die Prismen erst kurz vor der 
Messung montiert werden. Sie können so 
in der restlichen Zeit an anderen Projekten 
eingesetzt werden. 

In diesem Fall verbleibt lediglich die Kugel-
basis bzw. die Zentrierplatte am zu über-
wachenden Objekt. Die Basis wird mit der 
mitgelieferten Abdeckscheibe vor Schmutz 
und Witterungseinflüssen geschützt. 

Hinweis: 
Bei Anwendungen an vibrierenden Bautei-
len (z. B. Schienen, Kranbahnen, etc.) sollte 
in jedem Fall eine Basis mit Starkmagnet (4 
oder 20 kg Haltekraft) verwendet und die 
Zentrierplatte angeklebt werden. 

Kugelprismen-System bestehend aus einer 
magnetischen Kugel-Basis und dem Kugelprisma 
im Einsatz bei einer Gleisüberwachung.

Kugelprismen-Monitoring-System mit M8-Ge-
windeanschluss zur Befestigung in Wandbolzen.
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MONITORING-KUGELPRISMEN1

Artikelbeschreibung Best.-Nr.

Monitoring-Kugel Ø 30 mm, Prisma Ø 17,5 mm, Offset -11,3 mm 46-1450

Monitoring-Kugel Ø 1,5“/38,1 mm, Prisma Ø 25 mm, Offset -16,9 mm 46-1445

Für Transport und Lagerung der Kugelprismen empfehlen wir die Koffer 46-1468 auf der nächsten 
Seite. Ab einer Bestellmenge von 10 Kugelprismen erhalten Sie einen Koffer gratis (s. n. Seite).

Sehr präzise gefertigte Glas-Miniprismen in Kugelfassung aus galvanisch verzinktem Stahl. 
Alternativ mit Ø 30 mm oder 1,5“ (38,1 mm) lieferbar. Für Reichweiten über 400 m empfehlen wir 
die 1,5“-Kugel. Die angegebenen maximalen Reichweiten sind geräte- und witterungsabhängig. 
Beide Varianten bieten die folgenden Vorteile:

  Fertigungsgenauigkeit Kugel: ± 0,1 mm
  Schliffgenauigkeit: 2“
  Rückseite des Prismas silberbeschichtet

  Toleranz Mittenabweichung Prisma: ± 0,1 mm
  Stoßfest und wasserdicht
  Prismenhöhe 30,8 mm (siehe Skizze)

 46-1450

NEU
Technische Daten 30 mm-Kugel
Prismendurchmesser:   17,5 mm
Prismenkonstante:  -11,3 mm
Reichweite: bis ca. 500 m
Gewinde Rückseite: M6-Innengew. 

Technische Daten 1,5“/38,1 mm-Kugel
Prismendurchmesser:   25 mm
Prismenkonstante:  -16,9 mm
Reichweite: bis ca. 1.000 m
Gewinde Rückseite: -

 46-1445

Die mitgelieferte Schutzplatte schützt die Basis.

KUGEL-BASIS MIT DAUERMAGNET OHNE GEWINDEANSCHLUSS2

Artikelbeschreibung Best.-Nr.

Kugel-Basis Ø 33 mm, für Kugel Ø 30 mm, Magnethaltekraft 1,5 kg 46-1460

Kugel-Basis Ø 33 mm, für Kugel Ø 30 mm, Magnethaltekraft 4 kg 46-1460-S

Kugel-Basis Ø 33 mm, für Kugel Ø 30 mm, Magnethaltekraft 20 kg 46-1460-S2

Kugel-Basis Ø 33 mm, für Kugel Ø 38,1 mm, Magnethaltekraft 3 kg 46-1457-S

Kugel-Basis Ø 33 mm, für Kugel Ø 38,1 mm, Magnethaltekraft 15 kg 46-1457-S2

Die Kugelbasis aus harteloxiertem Aluminium 
mit integriertem Dauermagnet lässt sich an 
allen magnetischen Oberflächen sehr schnell 
und zuverlässig montieren. Lieferbar für Kugeln 
mit 30 mm oder 1,5“/38,1 mm Durchmesser mit 
jeweils verschiedenen Haltekräften.  

Bitte beachten Sie dazu die Hinweise im 

Introtext oben auf dieser Seite. Der Abstand 
des Kugelzentrums von der Basisunterseite 
beträgt – unabhängig von der gewählten Basis 
und des Prismas bei richtiger Kombination der 
Komponenten – stets 30,8 mm ± 0,1 mm. 

Zum Lieferumfang gehört eine Schutzplatte 
aus Stahl. 

FORDERN SIE FÜR IHRE AKTUELLEN PROJEKTE EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT AN!
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46-1465-08a mit 30 mm-Kugel

4

46-1461 mit Kugelbasis
46-1460 und Prisma 46-1450

46-1463

46-1463 mit Kugelbasis
46-1460 und Prisma

KUGEL-BASIS MIT DAUERMAGNET UND GEWINDEANSCHLUSS3

Wenn Sie Kugelprismen an M8-Wandbolzen, 
Prismenstäben oder ähnlichem verwenden 
wollen, sind unsere Kugelbasen (Ø 33 mm) mit 
Gewindeanschluss die richtige Wahl. Der Abstand 
des Kugelzentrums von der Basisunterseite 

beträgt bei allen Basen 50 mm ± 0,1 mm. 
Neben unseren Standardtypen mit Außenge-
winde liefern wir auf Anfrage auch Basen mit 
Innengewinde und/oder mit 1/4“-Gewinde.

Artikelbeschreibung f. Kugel-Ø Haltekraft Best.-Nr.

Kugel-Basis m. M8-Aussengewinde 30 mm ca. 1,5 kg 46-1465-08a

Kugel-Basis m. M8-Aussengewinde 30 mm ca. 4,0 kg 46-1465-208a

Kugel-Basis m. 5/8“-Aussengewinde 30 mm ca. 1,5 kg 46-1465-58a

Kugel-Basis m. 5/8“-Aussengewinde 30 mm ca. 4 kg 46-1465-258a

Kugel-Basis m. 5/8“-Aussengewinde 38,1 mm ca. 15 kg 46-1466-58a

50 mm

46-1466-58a mit 38,1 mm-Kugel

Abb. links und Mitte: Montage Zentrierplatte zum Ankleben
(Best.-Nr. 46-1461) mit Montagekleber

Abb. rechts: Montagebeispiel
Best.-Nr. 46-1463 auf Holz

ZENTRIERPLATTEN FÜR KUGELBASEN 4

Wenn die magnetische Kugelbasis nicht dauer-
haft am Objekt bleiben soll oder der Untergrund 
nicht magnetisch ist, empfehlen wir die Verwen-
dung unserer Zentrierplatten aus galvanisch 
verzinktem Stahl. 

Die Kugelbasis haftet sicher an der Platte, die 
Flachsenkung zur Aufnahme der Basis ermög-
licht eine Zentriergenauigkeit von ± 0,2 mm. 

Wir liefern Zentrierplatten zum Anschrauben/
Dübeln oder zum Ankleben. Beide Ausführun-
gen haben Mittelbohrungen mit Ø 8 mm, die 
das punktgenaue Ausrichten der Platten über 
einem Anriss (Strichkreuz, etc.) erleichtern.

Für die Befestigung der Zentrierplatte zum 
Ankleben empfehlen wir unseren Montage-
kleber 13-MK oder 5-Minuten-Epoxy.

Artikelbeschreibung Best.-Nr.

Zentrierplatte für Kugelbasen mit Ø 33 mm zum Ankleben
Stahl, galv. verzinkt, Ø 40 mm

46-1461

Zentrierplatte für Kugelbasen mit Ø 33 mm zum Anschrauben/Dübeln, Stahl, 
galv. verzinkt, Ø 60 mm mit 4 Bohrungen Ø 4,5 mm

46-1463

TRANSPORTKOFFER FÜR KUGELBASEN UND ZUBEHÖR5

Zum Transport Ihrer Kugelprismen empfehlen 
wir unsere Spezialkoffer aus schlagfestem ABS-
Kunststoff mit Schaumeinsatz. In jedem „Nest“ 
können Sie jeweils ein Prisma mit Basis lagern. 

Bei einer Bestellung über 10 Kugelprismen 
erhalten Sie jeweils einen Koffer gratis, sofern 
Sie diesen mit Preis „0,00 €“ mitbestellen.
Maße: 270 x 230 x 82 mm, Gewicht ca. 920 g 

Artikelbeschreibung Best.-Nr.

Spezialkoffer für Kugelprismen u. Zubehör mit 15 Nestern für Kugelbasen mit 
einer max. Haltekraft von 4 kg

46-1468-15D

Spezialkoffer für Kugelprismen u. Zubehör mit 6 Nestern für Kugelbasen mit 
einer Haltekraft von 15 - 20  kg

46-1468-6D

ABZIEHER FÜR KUGELBASEN MIT STARKMAGNETEN > 4 KG6

Kugelbasen mit Magnetkräften von 15 und 
20 kg lassen sich kaum ohne Hilfsmittel vom 
Untergrund lösen. Wir empfehlen dazu unseren 

Abzieher aus Kunststoff mit Trageband, der zu 
allen von uns angebotenen Kugelbasen mit 
Ø 33 mm passt.

Artikelbeschreibung Best.-Nr.

Abzieher aus Kunststoff für alle Kugelbasen mit 33 mm Durchmesser, mit 
Trageband

46-1460-Z

46-1461

FORDERN SIE FÜR IHRE AKTUELLEN PROJEKTE EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT AN!
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46-1468-15D

46-1460-Z

46-1465-08a mit 30 mm-Kugel

NEU
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GOECKE GmbH & Co. KG
Ruhrstraße 38 D-58332 Schwelm
Telefon: +49 (0) 23 36 - 47 90 - 0

Telefax: +49 (0) 23 36 - 47 90 - 10
E-Mail: info@goecke.de
Internet: www.goecke.de


