
BESTELLUNG Tel.: +49 (0) 23 36 - 47 90-0

Pegellatte aus feueremailliertem Stahlblech FAX: +49 (0) 23 36 - 47 90-10

Datum:

Sachbearbeiter:

Auftrags-Nr./Zeichen:

GOECKE GmbH & Co. KG Fax:

Ruhrstraße 38 Tel.:
D-58332 Schwelm e-mail:

Absender (Rechnungsanschrift) Lieferanschrift, falls abweichend

Kunden-Nr.:
Bitte unbedingt angeben

Firma

Straße

Ort

Tel./Fax

mögliche Teilungsbilder (bitte rechts ankreuzen)
O  Teilung A: 1-cm-Tlg. wechselnd
O  Teilung B: 1-cm-Tlg. links
O  Teilung C: 2-cm-E-Tlg.
O  Teilung D: 1-cm-E-Tlg.

Gesamtlänge der Pegellatte

cm

Länge der Teilstücke (max. 150 cm)

cm

Ausführung der Pegellatte (bitte ankreuzen)

O  U-förmig abgekantet (stabile Ausführung)
O  Flach (preiswerte Ausführung)

Grundfarbe der Pegellatte (bitte ankreuzen)
O  rot O  gelb
O  schwarz O  weiß

Teilungsfarbe der Pegellatte (bitte ankreuzen)
O  rot O  gelb
O  schwarz O  weiß

Breite der Pegellatte (bitte ankreuzen): O  10 cm O  12 cm O  15 cm

Beginn der Teilung (unteres Lattenende):

Ende der Teilung (oberes Lattenende):

nur bei Schrägpegellatten:

Böschungsverhältnis (z.B. 1:3):

Hiermit bestellen wir gemäß Ihres aktuell gültigen Gesamtkataloges und auf Basis Ihrer AGB die nachfolgend beschriebene Pegellatte aus 
feueremailliertem Stahlblech:
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Teilung

Bohrbild (bitte unten ankreuzen)

Bohrbild
O   A:  Bohrung D 7 mm auf Mittelachse
O   B: Langloch 7 x 12 mm auf Mittelachse
O   C:  Bohrung D 7 mm in den Ecken

Befestigungsmaterial aus Edelstahl, rostfrei

Best.-Nr. Artikelbezeichnung Stückzahl

31-BMS

31-BCP

31-RP 1

Bemerkungen:

Ort, Datum: Unterschrift

C-Profilschiene (Halfenschiene) aus Edelstahl, lfd. Meter

Rüstkostenpauschale

Bitte beachten Sie, dass Pegellatten im Kundenauftrag individuell angefertigt werden. Daher sind Pegellatten von 
Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen. Es ist nicht möglich, an feueremaillierten Pegellatten nachträgliche 
Änderungen vorzunehmen oder Befestigungsbohrungen einzubringen, ohne die Emaillierung schwerwiegend zu 
beschädigen. Die Lieferzeit für feueremaillierte Pegellatten beträgt nach Klärung aller technischen Detail ca. 6 
Wochen. 

Bitte zeichnen Sie links in das von Ihnen gewählte 
Teilungsbild Beginn und Ende der Lattenteilung ein. 
Bitte bedenken Sie dabei, dass das zur Verfügung 
stehende Schriftfeld nur halb so breit ist, wie die 
gewählte Lattenbreite. Je weniger Stellen die 
Beschriftung hat, umso größer kann die 
Beschriftung werden.

Montageset, Edelstahl, für Pegellatte auf C-Profil (Schraube M6x14, 
Gewindeplatte, U-Scheibe D18, Edelstahl, U-Scheibe D18, Kunststoff)  1 Set je 
Bohrung erforderlich
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